
广西壮族自治区公路不停车超限检测点
建设技术要求（修订） 

广西壮族自治区交通运输厅
二0二三年九月
前言

为推进广西壮族自治区公路货车违法超限超载治理体系和治理能力现代化建设，切实加强全区治理超限运输非现场执法工作，更好地保护人民群众生命财产和公路基础设施安全，根据《公路安全保护条例》《公路超限检测站管理办法》以及《交通运输部关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298号）等规定，结合《非现场治超业务规范和技术要求（试点工程版）》《公路货运车辆超限超载动态监测系统技术要求》等相关规定及区内实际情况，制定本技术要求。
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总则

1编制目的
为推进全区货车违法超限超载治理体系和治理能力现代化，更好地保护人民群众生命财产和公路基础设施安全，根据《公路安全保护条例》《公路超限检测站管理办法》以及《交通运输部关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298号）等规定，结合广西实际，制定本技术要求以推进不停车超限检测点的建设进程。

本技术要求主要用于规范广西壮族自治区不停车超限检测点的设计与建设，指导广西壮族自治区不停车超限检测点的标准化、规范化。

2适用范围

本技术要求适用于广西壮族自治区普通公路不停车超限检测点的设计、建设或改造。

3规范性引用文件
下列文件对于本要求的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注明日期的版本适用于本要求。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本要求。

《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589）
《道路交通标志和标线》（GB 5768）
《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859）

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670）

《外壳防护等级（IP 代码）》（GB/T 4208）
《称重传感器》（GB/T 7551）

《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226）

《电子收费专用短程通信》（GB/T 20851）

《动态公路车辆自动衡器》（GB/T 21296）

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）
《高速公路 LED 可变信息标志》（GB/T 23828）
《机动车号牌自动识别系统》（GB/T 28649）
《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832）
《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995）
《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389）
《动态公路车辆自动衡器》（JJG 907）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40）
《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81）

《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82）
《汽车号牌视频自动识别系统》（JT/T 604）
《交通信息基础数据元》（JT/T 697）

《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》（JT/T 817）
《汽车外廓尺寸检测仪》（JT/T 1012）
《交通部公路超限超载检测站点设计技术要求》

《非现场治超业务规范和技术要求（试点工程版）》（交通运输部公路局 交通运输部公路科学研究院）

《公路货运车辆不停车超限超载检测系统建设与使用技术规范》（湖南省地方标准 DB43/T 1817-2020）

《公路货运车辆超限超载动态监测系统技术要求》（中国公路学会 T/CHTS 10045-2021）

《新疆维吾尔自治区治超非现场执法取证点建设技术要求》

4总体要求

本技术要求主要规定不停车超限检测点的软件功能、硬件技术、接口、安全设施的要求、功能以及施工技术等。

本技术要求中的所有硬件、软件系统必须按要求匹配广西交通运输治超联网系统平台。

为确保各级公路不停车检测点正常运转，各硬件、软件供应商及承建单位应无条件提供各检测数据及接口操作文档，以便更好地开展系统的对接和升级服务。

不停车超限检测区域路面参照《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40）中二级公路标准技术指标要求，使用水泥混凝土路面，不宜采用沥青路面结构。

公路车辆动态称重检测设备、车牌识别及记录设备、视频监控设备、信息发布设备和数据处理系统的内部时间应保持一致，与北京时间同步，24h计时误差应不大于1.0s。

4.1布设要求

不停车超限检测点设置在路面状况良好、路线平直、行车视线良好，选点应遵循通行唯一的原则，防止车辆绕行。称重检测区应选择距红绿灯路口、弯道、桥梁、隧道等区域150m以上，且具备供配电及网络接线条件的路段。

公路货运车辆超限超载动态监测设备宜按照分车道全路面检测要求布设，并设置物理防作弊措施，各设施具体设置位置以实际情况为准。

4.2性能要求

公路货运车辆超限超载动态监测设备应保证7×24h不间断运行，配置UPS不间断备用电源，持续供电时间应不小于1h。

4.3数据储存和备份

合法装载车辆的称重图像数据、抓拍图像数据在公路货运车辆超限超载动态监测设备存储时间不小于90天；

违法超限超载车辆的称重图像数据、抓拍图像数据在广西交通运输治超联网系统平台至少留存5年；

车辆的基本情况、称重检测信息在广西交通运输治超联网系统平台中永久保存。

4.4网络安全要求

为确保网络和数据安全，称重检测设施、抓拍及视频监控设施按照《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859）、《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389）的要求，参照网络安全等级保护中在安全通信网络、安全区域边界及安全计算环境等方面的二级安全保护要求，同时充分考虑外场设备的物联网属性，按照物联网相关安全保护规范，开展安全保护。

4.5防雷措施要求

公路货运车辆超限超载动态监测设备防雷措施参照《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670）的规定，具备必要的防雷和接地保护，具备防雷击和防浪涌冲击的能力等，确保人员和设备的安全。
二、硬件配置要求
5 公路货运车辆超限超载动态监测设备

5.1功能要求
自动检测货运车辆的轴数、轴距、速度、单轴轴重、车货总质量等信息，并具备跨车道检测功能，防止车辆绕磅；

b）对货运车辆进行准确有效的自动分离，保证货运车辆和数据一一对应；

c）具备货运车辆异常驾驶行为检测、判别和输出功能；

d）具备自动缓存功能，能够本地存储至少6个月的数据，数据包括但不限于车辆的车牌号、检测时间、检测地点、车辆类型、车货总重、超限率等文本数据；

e）具备数据重发功能，并在出现通信链路不稳定等异常情况时保障数据的唯一性和完整性；

f）具备故障自检功能，当出现设备或线路故障时，应能取得相应故障信息并上报；

g）方便快速施工和快速维修，避免长时间影响交通和使用；

h）具有开放、通用的数据传输接口和传输协议。

5.2指标要求

车辆运行速度：（0～100）km/h；

b）车货总质量误差:≤±2.5％（首次检定和后续检定），≤±5％（使用中检验）；

c）工作温度范围:（-40～+70）℃，寒区使用时具备耐低温性能；

d）相对湿度范围：≤95%；

e）车轴识别精度：≥95%；

f）轴间距检测误差应<15cm；

g）车型分类准确率应不小于95%；

h）连续车辆之间的分车间距应不大于 100cm。

i）跨道识别率：≥95%；

j）防护等级：公路车辆动态白动衡器和称重传感器安装位置全部或部分位于路面以下的，则称重传感器的防护等级应不低于IP68；称重传感器全部位丁路面之上的，则称重传感器的防护等级应不低于IP67

k）使用寿命：≥3000万轴次。

5.3硬件配置建议

建议按照车道数量及控制柜机接口相应配置数据采集器、数据处理计算机等基础硬件，并在检测核心设备设置防盗防爆等安全措施。其余硬件设施根据厂家及相关规范要求设置。

5.4施工要求

公路货运车辆超限超载动态检测设备安装应选取路面条件较好的路段，并尽量减少施工对既有路面的破坏和改造。
b）动态称重检测区布置应尽量远离路口、弯道以及容易引起通过车辆拥堵或异常行驶的地方。

c）称重传感器按车道全覆盖，若需改造路面，改造长度应符合《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40）中二级公路标准技术指标要求，确保车辆通过称重区域时车辆处于平稳状态。

d）改造过程中应特别注意控制路面平整度，3m直尺凹凸不得大于5mm，新旧板块高低差不得大于3mm。

e）检测区域设置防冲撞护栏，必要时设置混凝土防撞墩，并设置警示标志。

f）检测区域称重设备应按照路面宽度全幅铺设。

g）满足设计图纸和厂家安装技术要求。

6 抓拍和视频监控设施

6.1功能要求

在任何天气条件下，能对检测时的货运车辆进行清晰抓拍、录像、监控；能对不停车超限超载检测区摄像、录像，并在不影响检测的情况下可被广西交通运输治超联网系统平台调取现场实时画面；
b）根据不同安装位置，可实现对车头、车尾、车侧面图像的抓拍；

c）自动完成对包括标准民用车牌照、新能源电动汽车专用牌照和军、警、港澳等各种格式汽车号牌、车牌颜色、车身颜色的实时快速检测，并输出识别结果；

d）具备车辆行驶轨迹分析功能，判断车辆是否存在道路交通安全违法行为；

e）可叠加字符，主辅码流均具备自定义剪切区域功能；

f）图像、视频应包含原始防伪信息，防止原始图片、视频在传输、存贮和校对过程中被人为篡改；
g）公路车辆动态称重检测系统的采集信息记录资料应以一组材料的方式提交图片和视频文件名的格式应符合唯一标识+“-”+图片视频类型标识 +“-”+ 机动车号牌的规定。

h）公路车辆动态称重检测系统输出的图片应叠加检测时间、检测点名称、桩号车道、机动车号牌、轴数、总质量、超限率/超限量、唯一标识、防伪信息等内容。

i）公路车辆动态称重检测系统输出图片的叠加信息区域应位于图片的下方，不应遮挡图片信息。

输出图片参考样式
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j）叠加在公路车辆动态称重检测系统输出图片上的检测时间应精确到0.01s。

k）具备喊话器功能，可配合广西交通运输治超联网系统实现分权限喊话功能；

l）具备补光装置，补光装置应包括闪光灯和补光灯等，补光装置应包括白闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式，并应支持在线检测补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态；
m）具有开放、通用的数据传输接口和传输协议;
n）应具备3D定位和断电记忆功能；

o）应具备IP地址访问控制功能；

p）在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下应能正常工作；

q）宜支持预置位设置。
6.2指标要求

a）测量速度范围：（0～100）km/h；

b）号牌识别正确率：日间≥95%，夜间≥90%；

c）图像分辨率：≥500万像素；

d）视频分辨率：≥1080P（1920×1080）；

e）输出图片：图像输出应为全幅JPEC格式24位真彩图像，以JFIF文件格式存储，压缩因子低于70；

f）视频流格式：H.265、MJPEG 等多种编码方式；

g）视频帧率调节范围应为1~25ps；视频大小应控制在5Mb以下；

h）防护等级：IP66；

i）工作温度范围：（-40～+70）℃，寒区使用时应具备耐低温性能；

j）相对湿度范围：≤95%；

k）平均无故障时间：MTBF≥30000h；

l）取证图像视频数据存储时间:≥3个月。

m）补光装置应符合下列规定：色温应不小于4000K；闪烁频率应不小于50Hz；频闪响应时间应不大于20μs；在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下应能正常工作；补光照明区域内光照度应均匀、无暗区；在标称补光区域内，光照度应不小于基准轴上光照度的50%；应具备3D定位和断电记忆功能；应具备IP地址访问控制功能；在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下应能正常工作；宜支持预置位设置。

6.3施工要求

车牌抓拍与识别系统应布设在称重检测区域前后（20～30）m处安装L型杆，具备条件的也可选用门架型杆，安装高度建议不低于6m，车牌识别设备L型杆高度按照最佳识别效果设置；

根据现场车道应安装抓拍车辆头部、抓拍车辆尾部、抓拍车身的设备；

检测区域高清抓拍摄像机（正面抓拍摄像机和侧面抓拍摄像机）与闪光灯可安装在同一立柱上；

侧面抓拍设备安装要求：单车道应在450角位置安装，可根据实际情况按照最佳抓拍效果安装，双车道应在两侧安装，多车道应根据不同位置错位安装；

车牌识别及抓拍设备、视频监控设备、外廓尺寸检测设备可共用L型杆结构；

摄像机、光端机、交换机、服务器之间通过超五类网线连接。

同时安装补光灯、频闪灯（标准亮度）；

满足设计图纸和厂家安装技术要求。

6.4硬件配置建议

建议按照车道数量及控制柜机接口相应配置高清车牌识别摄像机、高清车尾识别摄像机、高清侧前全景抓拍摄像机，其余硬件设施根据厂家及相关规范要求设置。

7 信息发布显示屏

7.1类别

应包含双立柱门架型LED可变信息显示标志或悬臂式LED可变信息标志。

7.2设置要求

悬臂式信息发布设备显示内容的格式可采用4行9列,门架式信息发布设备显示内容的格式可采用2行14列；
显示屏应为可拆装式模块化结构，显示屏上的汉学宜采用24 x24 或32x32 点阵字符，形状应符合现行《道路交通标志和标线》第 2 部分:道路交通标志》(GB 5768.2)的有关规定，或者显示字模符合现行《信息技术 汉字编码字符集(基本集) 24 点阵字型》(GB/T 5007.1) 和《信息术 汉字编码字符集 (辅助集)24 点阵字型 宋体》(GB/T 5007.2)中对字符的要求；
显示屏的显示模块内各像素之间及各显示模块之间，像素排列应均匀、平整各像素点间距允许误差应为1mm。显示屏基底应为亚光黑色，亮度因数应不大于0.03；
文字标志发光时，前景字符应为红色、绿色或黄色;不发光时，应为黑色或无色。禁令性信息应为红色，提示性信息应为绿色，警告性信息应为黄色；
显示屏基底、文字标志等的色品坐标应符合现行《高速公路LED可变信息标志》(GB/T 23828)的有关规定；
信息发布设备接口可选择 R45、RS485/RS232、TTL/I0 和SD/USB 等；
安装连接件应设置可调节标志视认角度的机构，活动零件应灵活、无卡滞现象，外壳及安装连接件应无明显变形、凹凸等缺陷。外壳和控制箱及连接件的防护层色泽应均匀，无划伤、裂痕、基体裸露等缺陷；
控制箱应附着安装在显示屏的支撑立柱或显示屏箱体内，并符合下列规定：部件齐全，安装牢固端正；箱体出线孔开口合适，切口整齐；出线管与箱体连接密封良好；箱内连接回路编号清晰，走线整齐，符合工艺要求；箱锁采取防水、防撬措施；箱门开闭灵活轻便，密封良好。
超限超载信息显示系统位于治超非现场执法取证点称重区域后方（150～300）m位置安装，具体安装位置根据检测路段的行车速度及道路两侧的环境综合确定。

车辆路面动态检测技术监控设备后方在货车通过检测区域后，及时通过信息发布显示屏提示车辆号牌和超限超载情况等信息，告知货运车辆驾驶员是否存在涉嫌超限超载行为。对合法装载车辆的引导信息采用绿色字体显示，对违法超限超载车辆的引导信息采用红色字体显示。
检测区两端设置可变电子情报板，宣传相关法律法规。
7.3指标要求
视认角：≥30°；

b）静态视认距离：≥250m，根据广西实际情况，特殊路段，如山区、临水临崖等情况的，显示屏的视距距离应与设置距离相适应，保证驾驶员能够看清超限信息的发布即可；
c）显示亮度：≥5000cd/㎡，可自动多级（最少四级）调节发光强度，以防止在夜间产生眩光，长期暴露于太阳光的环境条件下，发光强度不能降低；

d）LED 平均寿命：≥10000h；

e）失控率:≤１‰；

f）屏体防护等级：IP65；

g）通信接口：RS485、RS232、RJ45，通信速率：1.2～ 19.2kbps；

h）工作温度:（-40～+70）℃，寒区使用时应具备耐低温性能。

7.4施工要求

信息发布显示屏下边缘到路面的距离≥5m，一级公路及以下等级公路信息发布系统下边缘到路面的距离≥4.5m。

满足设计图纸和厂家安装技术要求。

7.5硬件配置建议

建议按照车道数量及控制柜机接口相应配置可变情报板，其余硬件设施根据厂家及相关规范要求设置。

8 车辆外廓尺寸自动检测设施（选装）

8.1功能要求

能够检测车货总长度、总宽度、总高度等,并输出检测结果；

b）具有故障自检功能，设备和线路出现故障时，应能取得相应的故障信息；

c）具备自动缓存功能和数据重发功能，并在出现通信链路不稳定等异常情况时，保障数据的唯一性和完整性；

d）具有开放、通用的数据传输接口和传输协议。

8.2指标要求
车辆长度测量范围：（1000～33000）mm，长度误差：（-500～0）mm；

车辆宽度测量范围：（1000～4500）mm，宽度误差：（-100～0）mm；

车辆高度测量范围：（1000～5500）mm，高度误差：（-50～0）mm；

具备《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589）规定的车型检测功能；

具备车辆并行、S弯行驶状态判断、黑色材料遮挡物覆盖和高反射率材料货运车辆的外廓几何尺寸检测功能；

具备车辆车型分类、交通流量、车速检测功能，并且货运车辆车型分类精度应≥95%；

具备通信异常、断电等故障自检功能，设备防护等级不低于IP65；

要求车辆外廓尺寸检测系统支持与非现场执法平台进行数据对接；

外廓尺寸检测系统具备高速检测功能，支持车速范围：（0.5～80）km/h，扫描频率不小于100Hz；

结构稳定性:最大抗风能力 40m/s；

k）工作温度：（-40～+70）℃，寒区使用时应具备耐低温性能；

l）平均无故障时间:≥50000h；

8.3施工要求

a)设备应安装在龙门架及立柱上，安装在龙门架的设备安装高度建议不低于6m；

b)安装应确保能测量每条车道车辆的长、宽、高数据；

c)满足设计图纸和厂家安装技术要求。

8.4硬件配置建议

应按照车道数量及控制柜机接口相应配置车辆外廓尺寸自动检测设备。

9安全设施要求

9.1标志标识

9.1.1类别

标志标识应根据《道路交通标志和标线》（GB 5768）规定设置包括“前方限速XX公里/小时”“前方进入非现场治超检测点”“禁止变道”“解除禁止变道”等提示标识。

9.1.2设置要求

在检测区前方200m处设置“前方进入非现场治超检测点”交通标志；

在检测区前方150m处设置“禁止变道”“限速”“禁止压线”等交通标志；
在检测区处设置“超限动态检测区”交通标志；

在检测区后方150m处设置“解除禁止变道”“解除限速”交通标志；

为提高检测准确度，动态称重检测区前后根据交通组织需要布设正确的交通标线、导向箭头、文字标记等。

9.1.3施工要求

标线施工时需按照《道路交通标志和标线》（GB 5768）的标准及原有路面标线的宽度进行施工。

9.2安全护栏、防撞及隔离设施

根据交通安全需要，应在非现场治超检测区域根据现场环境安装防撞防护栏，必要时设置混凝土防撞墩，并设置警示标志，其设置应符合相关规范的规定。

三、软件功能要求
10 监测采集

10.1信息采集应符合下列要求：

车辆正常行驶通过检测地点时，实时获取车辆总重量信息，根据检测结果判断车辆是否具有超限运输等行为，将检测信息录入系统；

采集的车辆信息包括：检测时间、检测地点名称、车道、车辆行驶方向、轴数、单轴载荷或轴组载荷、车辆总重量、超载率、车辆图片、车辆经过视频等；

配备外廓尺寸检测设备的还应采集车辆外廓几何尺寸。

10.2 图片和视频采集应符合下列要求：

采集不少于1幅车辆全景图片、不少于2幅不同时间或不同位置的车辆前部图片、1幅车辆侧面图片、1幅车辆尾部图片、1幅车牌特写图片、1段车辆经过检测地点的视频录像；

基于数字成像设备的图片分辨率应符合下列规定：车辆前部图片分辨率应不小于3392×2008像素点；车辆侧面图片分辨率应不小于2048×1536像素点；车辆尾部图片分辨率应不小于2048×1536像素点；
车辆正面图片能清晰辨别车牌号码、车头及驾驶室特征、车头颜色、车牌颜色等，侧面图片能清晰辨别车辆轴数、车身颜色等，尾部图片能清晰辨别尾部车牌号码、车身颜色等信息；

自动对车牌号码进行识别；

为确保完整记录车辆通过检测地点情况，视频长度不小于5s，并能完整体现车辆经过检测地点的过程。

10.3 超限预警应符合下列要求：

检测地点现场的电子显示屏滚动显示车牌号码、超限信息、处理地点、联系方式等信息，并提示辆进行卸载；

预警信息包括检测地点名称、检测时间、车牌号码、超载率等。

10.4 动态显示应符合下列要求：

接收手持终端、车载终端等设备提供的定位信息，并在电子地图上显示；

接收重点监管车辆的电子围栏位置预警信息，并在电子地图上显示；

后台录入执法机构、检测地点位置信息，并在电子地图上显示；

定时或定期更新各类位置信息。

11 基本信息管理

11.1 应能对检测地点名称、检测地点简称、检测方向、检定信息、所在行政区划代码、所属管理机构、路线编号、线路名称、站点桩号、经纬度、车道数量、总投资、建成日期、投入使用日期等基本信息进行增加、删除、修改和查看，并能导出电子表格类型（exce1）数据信息内容，以便于超限车辆数据分析，科学决策。

11.2 应具备用户权限分级、安全管理、参数设置和时间校准等功能。
12 线索筛查管理

12.1展示信息包括检测时间、检测地点名称、车道号、车牌号码、车辆总重量、车轴数、超载率等；

12.2可根据检测时间、检测地点名称、车牌号码、超载率进行排序管理。

12.3线索核对应符合下列要求：

被检车辆检测数据包括：检测时间、检测地点名称、车牌号码、车牌颜色、全景图片、正面图片、侧面图片、尾部图片、视频录像、车道号、行驶方向、轴数、车辆总重量、超载率等；

审核各项检测数据是否完整、规范；

对无法核实车牌号码信息的，建立无效信息台账记录；

可对数据材料进行手动补充上传；

对线索信息有效性进行复核，实现对重复数据、无效线索信息的剔除，将复核后的有效线索信息转入数据管理环节。

13 数据管理

13.1 电子数据完整性审核应符合下列要求：

单个电子数据的图片在不影响数据要素的位置叠加检测日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号等信息，时间格式为∶年-月-日-时-分-秒-毫秒（YYYY/MM/DD hh∶mm∶ss∶ms）；

采用国密算法进行加密存储，防止数据信息篡改；

具备访问操作日志的功能；

可按数据编号、检测时间、车牌号码、所属企业、超载率等对数据信息进行检索与查看。

14 指挥调度

14.1 应具备对重点监管车辆、执法车辆、执法人员、检测地点等要素的位置信息获取、电子地图显示和动态更新等功能。

14.2 应具备电子围栏监控功能，设定电子地图监管区域边界，在有违法超限运输记录未接受处罚的车辆进入区域范围时，系统实时弹出报警信息，并显示车辆行驶路径和位置。

14.3 应具备基于电子地图的内外场协同调度功能，并符合下列要求∶

与执法人员进行实时通讯，通讯方式宜包括对讲机、通知（APP通知、短信等）、电话、视频等；

在电子地图上自动或人工定位超限运输车辆位置，并实现推送。

15 查询统计

15.1 应具备对系统相关业务信息进行查询和统计的功能，查询和统计条件包括车辆数量、超限率、检测地点、调度任务等。
16 接口数据要求

16.1接入数据详细要求

	编号
	数据类
	数据内容
	备注

	1
	高速公路收费站入口称重数据（黄牌车最好）
	入口处理编号、交易序列号、入口处理时间、车牌、车牌颜色、入口识别车辆车牌号码、入口识别车辆车牌号码颜色、收费车型、车种、子车类、入口重量、轴数、入口收费站编号、入口车道编号、数据生成时间、通行标识ID、站代码
	

	2
	高速公路收费站出口称重数据（黄牌车最好）
	出口处理编号、出口识别的车牌号码、出口识别的车牌号码、入口站代码、入口收费站编号、入口收费站名称、入口车道编号、入口车道类型、入口车货总重、入口轴数、入口实际收费车辆车牌号码、入口实际收费车辆车牌号码颜色、入口车型、入口车种、出口站代码、出口收费站编号、出口收费站名称、出口车道编号、出口车道类型、出口车型、出口车种、子车类、出口重量、轴数、通行ID、创建时间、计费总里程数
	

	3
	收费站信息
	收费路段编号、收费站名称、收费站类型、该站在邻省编号、组织代码、所属路段编号、线路类型、行政区域编号
	

	4
	从业人员基本信息
	省份行政区划代码、原省级系统从业人员ID、姓名、性别、证件类型、证件号码、民族、联系电话、联系地址、从业人员照片名称、从业人员户籍地行政区划、创建时间、更新时间
	

	5
	从业人员资格信息
	省份行政区划代码、原省级系统从业人员ID、证件类型、证件号码、从业资格类别、从业资格证号、从业资格证初领时间、从业资格证发证日期、证件有效期至、发证机关、发证机关所在地行政区划代码、机构代码、证照状态、创建时间、更新时间、版本号
	

	6
	营运车辆基本信息
	省份行政区划代码、省级系统经营业户ID、省级系统营运车辆ID、车辆（挂车）号牌、车牌颜色、车牌颜色代码、车辆厂牌、车辆厂牌型号、发动机号、车辆识别VIN码、车辆类型、车辆类型代码、出厂日期、车辆燃料类型代码、车辆车长、车辆车宽、车辆车高、车辆车轴数、车辆准牵引总质量、车辆发动机功率、车辆核定载客位、车辆（挂车）吨位、车辆状况、车辆状况代码、车辆照片名称、车籍地行政区域代码、创建时间、更新时间、修改时间、修改状态
	

	7
	道路运输证信息
	省级系统营运车辆ID、车辆（挂车）号牌、车牌颜色、车牌颜色代码、道路运输证字、道路运输证号、发证机构、有效期起、有效期止、经营范围、经营范围文字、创建时间、更新时间
	

	8
	经营许可证信息
	省份行政区划代码、省级系统经营业户ID、经营业户名称、业户地址、企业组织机构代码、上级企业名称、经营业户所在地行政区划代码、经营业户负责人姓名、经营业户负责人电话号码、经营业户电话号码、经营状态、经营状态编码、经济类型、创建时间、更新时间、修改时间、修改状态
	

	9
	道路运输经营许可证信息
	省份行政区划代码、省级系统经营业户ID、经营业户名称、经营范围编码、经营范围文字描述、经营许可证字、经营许可证号、有效期起、有效期止、发证机关、核发日期、业户地址、经营状态、证照状态、创建时间、更新时间、修改时间、修改状态
	

	10
	驾驶证信息
	省份行政区划代码、原省级系统从业人员ID、证件类型、证件号码、准驾车型代码、准驾车型、驾驶证初领日期、驾驶证有效期始、驾驶证有效期止、驾驶证发证机关
	


四、数据传输技术要求
17 数据传输机制

17.1数据传输机制应符合下列要求：

及时性保证机制：各地市治超联网管理信息系统，在接收到车辆检测数据后需立即向广西治超联网管理信息系统发送数据上传请求，在遇到网络等传输故障时要有数据补传机制，在数据传输通道恢复后能够将未上传成功的数据信息进行补传；

完整性保证机制：数据交换采用SM3算法，用于提供消息的完整性校验；

安全性保证机制：自治区级治超系统平台数据传输采用HTTP技术，并对各地市治超系统进行身份认证，实现消息的安全传输。在检测数据上传前，应该向广西治超系统注册站点信息，获取站点编码及鉴权码。数据传输网络方面要求使用电子政务外网，以保证数据传输的安全性和稳定性。

五、其他要求
18 公路不停车超限检测点编码

18.1公路不停车超限检测点编码应符合下列要求：

公路不停车超限检测点编码共有六位，由字母和数字组成，与全国治超标准接口要求编码一致，全自治区唯一；由两位广西壮族自治区标志“GX”、两位所在地市行政区划代码和两位公路不停车超限检测点的序号组成。

前两位字母为自治区级行政区划名称字母码（采用《中华人民共和国行政区划代码》中《省、自治区、直辖市、特别行政区代码表》中规定的广西壮族自治区“GX”的字母码，字母全部为大写）。
第三位、第四位分别为《广西壮族自治区各市县行政区划代码》中的各市的行政区划代码中的第三、第四位数字。
第五、六位为治超站在本市行政区域内的公路不停车超限检测点顺序编号，数字顺序编制，范围为00-99。
公路不停车超限检测点编码参考样式
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19 IP地址规划

19.1广西壮族自治区联网治超系统平台网络互联 IP 地址分配遵循广西壮族自治区交通运输厅网络规划要求，具体分配原则应符合下列要求：
采用 VLSM 技术，充分利用地址空间，提高地址的利用率。
便于路由组织，采用路由汇总的方法进行广域网路由地址的分配，便于维护路由表，提高网络性能。
虑到以后的网络的发展，IP 地址的分配可扩展。
19.2根据广西壮族自治区联网治超系统平台网络用户规模，本次自治区IP地址段将在1个B类段地址的基础上进行分配。各单位IP地址段的具体分配方法应符合下列要求：
IP 地址段的分配，根据地市的大小及所涉及业务量的范围大小来进行分配。
采用变长掩码技术，充分利用地址空间。

自治区级平台地址分配。使用4个C类段地址。

市级平台地址分配。每个市分配2个C类段地址。

县级平台地址分配。每个县分配2个C类段地址。

站点地址分配。根据县级平台的地址分配的C类地址段，对其中一个C类段进行子网化，保证每个站点的可用主机 IP 数为30个。

其余地址作为保留地址段。
IP 地址段分配参考
	单位
	开始地址
	结束地址
	相当于 C 类网段数

	自治区级平台
	192.168.2.0
	192.168.5.255
	4



	南宁地区
	192.170.0.0
	192.170.19.255
	20

	柳州地区
	192.170.20.0
	192.170.29.255
	10

	桂林地区
	192.170.30.0
	192.170.39.255
	10

	南宁市交通运输局
	192.170.4.0
	192.170.5.255
	2

	横州市交通运输局
	192.170.6.0
	192.170.7.255
	2

	马山县交通运输局
	192.170.8.0
	192.170.9.255
	2

	网络建设单位参考本样式表规则进行具体自治区、市、县(区) 三级网络设计


20 并网检测

20.1并网检测应符合下列要求：

对于不停车检测点的数据，需要进行准确性核验，包括车辆车牌号码、每张取证图片、轴数、轴重、总重、速度等数据核验，核准符合非现场不停车检测规则的车辆数据。
对于不停车检测点的网络，要根据省级平台网络传输要求，打通各级网络连接，保障数据链路通畅。
21 信创要求
20.1硬（软）件设备选型应符合信创要求，依据各地政府要求进行具体选择。

