广西壮族自治区公路不停车超限检测点
管理办法(修订)

第1章  总 则

第一条  为提升治理公路货车超限运输（以下简称治超）行为信息化水平，保护人民生命财产安全和公路设施完好，规范公路不停车超限检测点的日常运行、维护以及采集数 据运用等工作，促进公正、文明执法,依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》等法律法规规章规定，制定本办法。 
第二条  经自治区人民政府同意设置的公路不停车超 限检测点的日常运行、维护以及采集数据运用等适用本办法。公路不停车超限检测点是指由交通运输主管部门在货物运 输主要通道、重要桥梁入口及货物运输流量较大的路段和节点设置技术监控设备,自动检测 、拍摄和记录行驶中货运车辆的车货总质量、外廓尺寸（选装）、通行记录、车辆图像等信息的检测点。 

第二章  设施管理

第三条  市、县（市、区）交通运输主管部门要加强对公路不停车超限检测点管理，保障检测点正常运转。 
第四条  市、县（市、区）交通运输主管部门要将公路不停车超限检测点管理维护所需经费纳入本级财政预算。 
第五条  公路不停车超限检测点开展超限检测工作前依法应取得法定计量鉴定单位的检定检测证书。 
第六条  市、县（市、区）交通运输主管部门在正式启用公路不停车超限检测点开展超限检测工作前，应当提前30日将检测点位置、路线、桩号、检测方向、正式启用时间等在当地主要媒体和单位网站向社会公示。
第七条  市、县（市、区）交通运输综合行政执法机构应定期对设备进行维护和测试，保持公路不停车超限检测点正常运行。发现动态称重检测设备精度不满足要求时,及时维修,并重 新进行检定。
 
第三章  数据管理
 
第八条  建成的公路不停车超限检测点数据要统一按照 规定的数据交换标准接口规范接入广西交通运输治超联网系统平台（以下简称广西治超平台），实现数据上传且质量 合格。 
第九条  推进广西治超平台运用大数据、云计算、区块链等信息技术，实现与自治区治超成员单位治超相关数据的交换与共享；实现与公安交通管理信息系统互联互通和协调办理；推动条件成熟的重点货物装载源头企业接入广西治超 平台实现动态监管。 
第十条  公路不停车超限检测点动态检测监控设备采 集的信息，应当清晰、准确地反映货运车辆的特征信息、检 测数据等，并实现超限判定。 
第十一条  公路不停车超限检测点动态检测监控设备 现场采集的信息主要包括：
（一）车辆外观、号牌、轴数等车辆基础信息（含车辆正面、侧面、后面、全景及车牌特写照片各1张）。 
（二）检测时间、检测地点、车货总质量、超限比例、车速、异常驾驶判断等检测数据。 
（三）车辆途经动态检测区域5 秒以上的视频监控。 
第十二条  交通运输综合行政执法机构对动态检测监控设备采集的数据进行筛选、审核，主要包含以下内容：
（一）检测时间、检测地点、车辆轴数 、车货总质量 、超限比例、车速、异常驾驶判断等信息是否完整。 
（二）抓拍的车辆正面、侧面及车尾图像信息是否清晰，是否出现无车牌号、车牌号无法识别的情况。   
（三）检测车辆与抓拍车辆是否匹配，车辆轴数、车辆类型与实际车型是否匹配。 
（四）车辆检测时间是否处在动态检测监控设备检定证书有效期内。
以下检测数据按照无效数据处理：
1.车牌号无法确认的。 
2.轴数与实际车型不匹配的（误判）。 
3.检测车辆与抓拍不匹配的（不同步）。 
4.设备维护期间的。 
5.其他无法确定的特殊情形。 
 交通运输综合行政执法机构对动态检测监控设备采集到的数据进行筛选、审核，应当在15日内完成。 
第十三条  公路不停车超限检测点动态检测数据经技术审查被认定为无效数据的，存储期为90日。
第十四条  经技术审核符合条件的有效数据，经立案随同案件按有关文件要求存档；未立案的，存储期为2年。 

第四章  数据运用

第十五条  经动态检测监控设备检测发现涉嫌违法超 限运输的，应当实时通过可变电子情报板等进行现场提示。
第十六条  在24小时之内，在不同连续相邻、行驶方向一致的技术监控设备检测到同一货运车辆超限幅度相差10%以下的多条记录，原则上视为同一货运车辆的同一次运输行为，但有证据证明存在多次超限运输行为的除外。 
第十七条  对动态检测监控设备检测发现的涉嫌违法 超限运输行为，由公路不停车超限检测点所在地的交通运输综合行政执法机构依法处理。
同一次违法超限运输行为涉及多地检测的，由广西治超平台汇总比对该趟次检测数据，推送给第一次检测到的公路不停车超限检测点所在地交通运输综合行政执法机构处理。 
第十八条  交通运输综合行政执法机构接收到推送的违法超限运输数据后，通过广西治超平台检索到车辆所有人信息，制作短信将涉嫌违法车牌号、违法时间、违法地点、超限运输情况、协助调查期限等信息告知车辆所有人。接受调查期限为30日。
第十九条  车辆所有人收到短信提示后在规定时限到场接受调查的，交通运输综合行政执法机构对超限违法事实进行调查，有下列情形的，应不予立案： 
（一）车型不一致，有证据证明车货总质量不超限的。
（二）能证明车辆被盗、套牌的。
（三）运输不可解体货物持有效大件运输证的。
（四）因抢险救灾等原因超限运输的。 
（五）公安交警部门已查处的。
（六）符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589）规定的冷藏车、汽车列车、安装空气悬架的车辆，以及专用作业车。
（七）其他有确凿证据证明车货总质量不超限的。 
不予立案的，须经交通运输综合行政执法机构负责人签字确认。 
第二十条  车辆所有人收到短信提示后在规定时限未到场接受调查，车籍地为本地的，交通运输综合行政执法机构应在通知期限届满后60日内上门进行现场调查。
第二十一条  交通运输综合行政执法机构根据广西治超平台无法检索到车辆所有人信息，或检索到车辆所有人信息上门进行现场调查发现不准确的，应向公安交警部门请予协助调查车辆信息。 
第二十二条  经调查，符合以下条件的，应当在30日内予以立案：
（一）违法超限运输事实基本清楚。
（二）车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》 第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准20%以下，违法行为轻微，没有造成危害后果的，给予批评教育，不予处罚；车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》 第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准20%以下，但造成事故、公路桥梁坍塌等危害后果，以及超过车货总质量限值20%的，应予以立案。
第二十三条  经调查，涉嫌违法超限运输车辆信息无法 核实，以及车籍地为区外的，公路不停车超限检测点所在地交通运输综合行政执法机构在广西治超平台上设置电子围栏在全区范围内对涉嫌超限运输车辆实施精准稽查。   
第二十四条  案件事实清楚，确需行政处罚的，交通运输综合行政执法机构应严格按照行政处罚法规定程序执行。 
经技术审核确认的公路不停车超限检测点动态检测监控设 备采集的电子数据，经查证属实，可以作为认定违法超限运输事实的根据。 
第二十五条  交通运输综合行政执法机构应当在案件结案后5日内将违法超限案件信息推送至广西治超平台。交通运输综合行政执法机构定期将外省籍车辆的违法超限运输信息推送至交通运输部治超平台转推至车籍所在地交通运输主管部门，区内车籍直接推送至车辆车籍所在地交通运输主管部门。 
第二十六条  交通运输综合行政执法机构在广西交通运输综合行政执法系统立案查处的违法超限运输案件集中储 存于广西治超平台，按照电子档案的有关规定进行管理。 
第二十七条  自治区、市、县各级交通运输主管部门通过广西治超平台每季度对全区违法超限运输案件及交通运输部治超平台推送广西籍货运车辆违法超限运输的数据进行分析，按照自治区公路货物运输严重违法失信超限超载行为认定标准、程序，遴选出符合条件的严重失信责任主体，确认后进行公示并函告失信责任主体。 
第二十八条  严重失信责任主体名单公示期届满后被认定为严重失信责任主体的，统一通过广西治超平台定期上报交通运输部治超平台。
 
第五章  法律责任

第二十九条  当事人驾驶货车超限通行公路不停车超限检测点按照提示及时主动到指定地点消除违法状态，或在短信、电话等通知规定期限内主动接受调查处理的，交通运输主管部门按照下列规定处理，公安交警部门已经作出罚款处罚的除外： 
（一）车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》 第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准20%以上， 30%以下的，超过20%超限部分减轻至100元/吨实施处罚。 
（二）车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准30%以上， 60%以下的，超过30%超限部分减轻至200元/吨实施处罚。 
（三）车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准60%以上，不满100%的，超过60%超限部分减轻至300元/吨实施处罚。 
（四）车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准100%以上的，100%以上超限部分按照400元/吨的标准实施处罚，但最高不得超过3万元。
[bookmark: _GoBack]第三十条  车货总质量100吨以上，或车货总质量超过《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条第一款第四项至第八项规定的认定标准,造成事故、公路桥梁坍塌等危害后果的，不适用从轻减轻处罚规定，超限部分按照500元/吨的标准实施处罚，但最高不得超过3万元。
第三十一条 对一年内违法超限运输累计超过3次的，不适用从轻减轻处罚规定。
前款规定的违法超限运输记录累计计算周期，从初次领取《道路运输证》、道路运输从业人员从业资格证、道路运输经营许可证之日算起，可跨自然年度。
第三十二条 对故意采取超低速行驶、急刹车、反复倒车过磅检测 、压边压缝偏离称重设备、多车辆并排或首尾紧随等方式逃避检测的，交通运输主管部门可以按照《公路安全保护条例》有关规定处理。对货运车辆跨道、压线、故意遮挡、污损或者使用伪造的机动车号牌等方式逃避不停车超限检测的交通违法行为，交通运输综合行政执法机构将违法线索报告公安交警部门依法处理。
 
第七章  附则
 
第三十三条  违法超限运输现场查处立案规则及当事人具有符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条从轻减轻法定情节的，可以参照本办法相关规定实施。 
第三十四条  本办法所称的“以上”、“以下”，包括本数；所称的“不满”、“超过”，不包括本数。
第三十五条  本办法由自治区交通运输厅负责解释。
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